
Базовый комплект предназначен для изучения постоянного электрического поля, электрических 

цепей постоянного тока, закона Ома для участка цепи и для полной цепи. 

Комплект используется для проведения следующих демонстраций: 

сборка электрической цепи; принцип действия амперметра; измерение силы тока амперметром: 

введение понятия напряжения; принцип действия вольтметра: измерение напряжения 

вольтметром; измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра; 

измерение сопротивления проводника с помощью измерителя сопротивления (R-метра); 

зависимость сопротивления проводника от длины и площади поперечного сечения; устройство и 

принцип действия реостата; последовательное соединение проводников; сопротивление 

проводников при последовательном соединении; параллельное соединение проводников; 

сопротивление проводников при параллельном соединении; закон Ома для участка цепи; икон 

Ома да всей цепи: нагревание проводников электрическим током; измерение мощности. 

потребляемой нагревательным прибором; действие плавкого предохранителя при коротком 

замыкании; свойства р-п-перехода; полупроводниковый диод; односторонняя проводимость 

полупроводникового диода; зависимость сопротивления металла от температуры; зависимость 

сопротивления полупроводника от температуры. 

Комплект составляют: стенд (наборное поле); стойка 

комплект модулей (28 шт.): модули соединительные - 

концевой, прямой, угловой, Т-образный, приборный (16 

шт.); модули с элементами резисторы сопротивлениями 1 

Ом, 5 Ом, 10 Ом и 20 Ом, лампа накаливания 6,3 В/0,3 А, 

лампа накаливания 220 В/60 Вт, ключ, кнопка, диод, 

светодиод, реостат сопротивлением 10 Ом, конденсатор 

емкостью 2000 мкФ; прибор «Сопротивление 

проводника»; спираль (нихром); спираль на колодке 

(сталь); терморезистор на колодке: комплект проводов 

(10 шт.); провод сетевой с вилкой: измерительный 

преобразователь R-метр. 

Прибор «Сопротивление проводника» представляет собой панель из изоляционного материала, на 

которую наклеены полоски проводящей бумаги. Полоски имеют отличающуюся в 2 раза длину и 

ширину. 

На панель также наклеена полоска алюминиевой фольги, имеющая такую же геометрию, как и одна 

из полосок проводящей бумаги. 

Наличие такого прибора и сочетании с R-метром позволяет методически просто вводить понятие 

зависимости сопротивления проводника от длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления. 


